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Dieses Gerat hat die neuen WILLIAMS/BALLY ELEKTRONIK
FLIPPER. Die FLIPPERSPULEN-KONTAKTE sind im
RUHEZUSTAND GEOFFNET!!! KEINENFALLS die Kontakte
mit einer Kontaktfeile bearbeiten!!!
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THIS GAME USE THE NEW WILLIAMS/BALLY
ELECTRONIC FLIPPER. THE END OF STROKE

SWITCHES, (E.O.S.) ARE NORMALLY OPEN.

16-9319
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Allgemeine Bedienungsanweisung lesen!

OFFNEN DES GERATES!

Vor dem Offnen des Gerétes Netzstecker ziehen.

AUF TRANSPORTSCHADEN ACHTEN!

Transportschdden melden Sie bitte unmittelbar nach Erhalt des
Gerdtes lhrem Transporteur!

VOR ANSCHLUSS NETZSPANNUNG PRUFEN!

Das Gerdt ist fur 220V/50Hz eingerichtet.

SCHUTZLEITER ANSCHLIESSEN!

Das Gerét muf3 an eine ordnungsgemaf installierte Schuko-
steckdose angeschlossen werden.

REPARATURI

Die Reparatur darf nur von ausgebildetem Fachpersonal
ausgefUhrt werden. Es durfen nur Originalersatzteile
verwendet werden.

BRANDGEFAHR!

Wegen Brandgefahr dirfen Sicherungen nur durch gleich-
wertige ersetzt werden.

AUFSTELLUNG!

Das Gerdat darf nur in trockenen RGumen aufgestellt und nur
gewerblich genutzt werden.
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